O Logitrans

HS 1000 RF-SEMI

Syrefast stal Acid-resistant steel Séaurebestandiger Stahl Inox - Anti acides EN 1.4404 (AISI 316L) EN 1.4460 (AISI 329)
Rustfrit stal Stainless steel Edelstahl Inox EN 1.4305 (AISI 303) EN 1.4301 (AISI 304)
Polymer plastbeleegn. |Polymer plastic coating |PolymerKunststoffbeschicht.|Revétement en plastique polymérisé

Kromitere Chromit-treated Chromit-behandelt Bi-chromatage Chromit 3

Gummiteetnede lejer |Rubber sealed bearings |Lager m/Gummidichtung Roulements étanches
Bronze Bronze Bronze Bronze

Malet 130-150 um Painted 130-150 ym Gemalt 130-150 pm Peinture 130-150 ym
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HS 1 000 RF-SEMI lifting performance

Syrefast stal Acid-resistant steel Séaurebestandiger Stahl Inox - Anti acides EN 1.4404 (AISI 316L) EN 1.4460 (AISI 329)
Rustfrit stal Stainless steel Edelstahl Inox EN 1.4305 (AISI 303) EN 1.4301 (AISI 304)
Polymer plastbeleegn. |Polymer plastic coating |PolymerKunststoffbeschicht.|Revétement en plastique polymérisé

Kromitere Chromit-treated Chromit-behandelt Bi-chromatage Chromit 3

Gummiteetnede lejer |Rubber sealed bearings |Lager m/Gummidichtung Roulements étanches
Bronze Bronze Bronze Bronze

Malet 130-150 um Painted 130-150 ym Gemalt 130-150 pm Peinture 130-150 ym
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